Instrukcja Obstugi i Uzytkowania
Zamka Eiektronicznego COMBOGARD

= Wszelkich zmian kombinacji dokonywac przy otwartych dizwiach.

= Przed uzyciem zamka nalezy zainstalowac baterie, zataczone do wyrobu, zgodnie z instrukcia

= Nie zmienia¢ kodu przed zapoznaniem sie z instrukcja

= Kod fabryczny 1.2.3.4.5.6 gdy zamek zaprogramowany jest na pojedyncza, kombinacje lub 2 kody
1 kod 1.2.3.4.5.6.
2 kod 2.3.4.5.6.7.

= gdy zamek zaprogramowany jest na opcie: podwdjna kombinacja; dwdch uzytkownikéw lub jeden kod + drugi
przetamujacy opdznienie czasowe

Zalety zamka COMBOGARD 33E
= Nowos¢ dla potencjalnych wlamywaczy.
= tatwa i prosta obstuga.
- wprowadzanie kodu
- zmiana kodu Model
- dodanie drugiego uzytkownika
= Bezproblemowy serwis.
= Dodatkowe funkcje niemozliwe do zastosowania
w przypadku zamka mechanicznego.
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Opcje zamka COMBOGARD 33E-1
= Pojedyncza kombinacja.

= Podwdjna kombinacja.

= Drugi uzytkownik.

= Opdznienie czasowe otwarcia zamka.
= Cichy sygnat alarmu.

I. Pojedyncza kombinacja.

Postepowanie przy otwieraniu zamka
= wprowadz wiasciwy kod
=  po ustyszeniu dwoch szybkich sygnatéw zamka obré¢ klawiature zamka w prawo do wyczuwainego oporu (czas jaki

ma uzytkownik ma na obrdcenie klawiatury wynosi 5-10 sekund)

= zamek znajduje sie w pozycji otwartej

Uzytkownik sam ustala kody.
1. Zmiana kodu (po kazdym wiasciwym wprowadzeniu kombinagji styszalne s3 dwa szybkie sygnaly zamka)
= wprowadz szes¢ zer, ustyszysz podwdjny sygnat
= wprowad? stary kod, ustyszysz podwdjny sygnat
= wprowadz nowy kod dwukrotnie, po kazdym wprowadzeniu kodu ustyszysz podwdiny sygnat
2. Wprowadzenie niewfasciwego kodu
= sygnat zamka brzmi trzykrotnie i stary kod jest wcigz aktywny.

Reakcja na wprowadzenie blednego kodu.

1. Kolejne wprowadzenie czterech blednych kodéw powoduje 5 min. okres opéinienia. Zamek nie reaguje na
wprowadzane cyfry.

2. Dioda zapala sie w 10 - sekundowych przedziatach.

3. Po zakoriczeniu okresu opdznienia, wprowadzenie 2 nastepujacych po sobie btednych kodéw rozpoczyna kolejny
okres opdznienia trwajacy 5 min. Nawet po wprowadzeniu wiekszej ilosci btednych kodéw zamek nie zostanie
zablokowany na state. Po kazdym kolejnym wprowadzeniu btednych kodéw czas opdznienia jest staly i wynosi 5
minut.
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II. Podwéjna kombinacja

= dwa kody wymagane sa do otwarcia zamka.
= mozliwe tylko wtedy gdy opcja ta zostanie uaktywniona przez autoryzowany serwis.
= uzytkownicy sami ustalajg kod.

Gdy uzytkownik ma uaktywniong opcje - podwéjna kombinacja.
Zamek posiada dwa kody fabryczne, potrzebne do jego otwarcia.

= Kod pierwszy: 123456

» Kod drugi: 234567

Podane wyzej kody nalezy wprowadzac jeden po drugim w dowolnej kolejnosci.
Zmiana jednego z koddw opisana jest w pkt 1.1

Postepowanie przy otwieraniu zamka
= wprowadZ dwa kody jeden po drugim w dowolnej kolejnosci (po wprowadzeniu kazdego z kodéw uslyszysz dwa

szybkie sygnaly zamka)
= po ustyszeniu dwdch szybkich sygnatéw zamka po drugim wprowadzonym kodzie obré¢ klawiature zamka w prawo do
wyczuwalnego oporu (czas jaki ma uzytkownik na obrdcenie klawiat nosi 5-10 sekun

= zamek znajduje sie w pozycji otwartej
II1. Drugi uzytkownik

= mozliwos¢ otwarcia zamka przez dwie niezalezne kody,
= mozliwe tylko wtedy gdy opcja ta zostanie uaktywniona przez autoryzowany serwis,
= uzytkownicy sami ustalajg kod.

Uwaga

= kody fabryczne tak jak w przypadku podwdjnej kombinacji

= postepowanie przy otwieraniu jak przy pojedynczej kombinacji
= zmiana jednego z kodéw opisana jest w punkcie 1.1

Kody mozna dowolnie zmieniac. Drugi kod moze byé zawieszony na state lub chwilowo, by po jakims
czasie go uaktywnic.

1. Tymczasowe zawieszenie drugiego kodu:
= wprowadzajac pierwotny kod przytrzymaj ostatniq cyfre kodu az do ustyszenia dwdch podwdinych sygnatéw
zamka,
= nacisnij 2, ustyszysz pojedynczy sygnat,
= drugi uzytkownik jest zawieszony.
2. Odbiokowanie tymczasowego zawieszenia drugiego kodu
= wprowadzajac pierwotny kod przytrzymaj ostatnia cyfre kodu az do ustyszenia dwdch podwdinych sygnaidw
zamka,
= nacis$nij 1, ustyszysz pojedynczy sygnat,
= druga kombinacja ponawia funkcjonowanie.
3. Catkowite zawieszenie drugiego kodu
= wprowadzajac pierwotny kod przytrzymaj ostatnig cyfre kodu az do uzyskania dwéch podwdjnych sygnatow
zamka,
= nacisnij 3, ustyszysz pojedynczy sygnat,
= drugi uzytkownik jest zlikwidowany bez mozliwosci odblokowania.

Zawieszajac drugi kod w sposéb przedstawiany w punkcie 3 nie ma mozliwosci odblokowania zgodnie z punktem 2.
Pierwszy uzytkownik posiada jednak mozliwosci wprowadzenia dowolnego, drugiego kodu.

Aby wprowadzi¢ drugi kod nalezy:

= wprowadzajac pierwotny kod uzytkownika, przytrzymac ostatnig cyfre kombinacji az do ustyszenia podwdijnego
sygnatu,

= nacisnac 1, ustyszysz podwojny sygnat,

= wprowadzi¢ kod drugiego uzytkownika dwukrotnie, ustyszysz podwdjny sygnat po kazdym wprowadzeniu kodu.

IV. Opoznienie czasowe otwarcia zamka.
Czas opdznienia i otwarcia ustawia autoryzowany serwis.

* czas opoZnienia; 1 - 99 min. (czas jaki nalezy odczekac aby ponownie wprowadzaé kod w celu otwarcia zamka);
= czas otwarcia: 1 - 19 min. (czas jaki ma uzytkownik na wprowadzenie kodu po odczekaniu czasu opdznienia);
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Wybor wariantu opéznienia czasowego

Opdznienie czasowe

[ i
Wariant 1 Wariant 2
| |
Jeden kod Dwa kody Dwa kody Jeden kod + drugi
(pojedyncza kombinacja) (podwdjna kombinacja) (drugi uzytkownik) przetamujacy opdznienie

Wariant 1 opéZnienia czasowego.
1. Mozliwos¢ otwarcia za pomocq jednego kodu (wprowadzenie pierwotnego kodu odczekanie czasu opGznienia i
wprowadzenie tego samego pierwotnego kodu umozliwia otwarcie). Otwieranie zamka:
= wprowadzi¢ wiasciwy kod, (ustyszysz podwdjny sygnat zamka)
= odczekac czas opdznienia (dioda zapala sie i gasnie co sekunde)
=  po ustyszeniu pojedynczego sygnatu zamka i zwiekszeniu sie czestotliwosci migania diody wprowadzi¢ ponownie
pierwotny kod (ustyszysz podwdjny sygnat zamka) i obréci¢ klawiature zamka zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara do wyczuwalnego oporu.
= Zamek otwarty.
2. Dwoch uzytkownikéw wymaganych do otwarcia zamka (dwa kody), mozna otworzy¢ zamek w trybie opéznienia
czasowego wytacznie dwoma kodami. Otwieranie zamka:
wprowadzic¢ Jeden z dwdch koddw (ustyszysz podwdjny sygnat zamka),
-:> odczekac czas opdznienia,
=  po ustyszeniu pojedynczego sygnatu zamka i zwiekszeniu sie czestotliwosci migotania diody wprowadzi¢ dwa
kody jeden po drugim w dowolnej kolejnosci (po kazdym wprowadzonym kodzie uslyszysz podwdjny sygnat
zamka) i obroci¢ klawiature zamka zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do wyczuwalnego oporu.
= zamek otwarty.
3. Mozliwos¢ otwarcia przez dwdch uzytkownikéw niezaleznie (dwa kody), mozna otworzyé zamek w trybie opéznienia
czasowego zaréwno pierwotnym jak i drugim kodem. Otwieranie zamka:
= wprowadzi¢ jeden z dwéch koddw (uslyszysz podwdjny sygnat zamka),
= odczekac czas opdznienia,
= po ustyszeniu pojedynczego sygnatu zamka i zwigkszeniu sie czestotliwosci migania diody wprowadzi¢ jeden z
koddw (ustyszysz podwdjny sygnat zamka) i obré¢ klawiature zamka zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do
wyczuwalnego oporu.
= zamek otwarty.

Wariant 2 opéznienia czasowego.
= OpdZnienie czasowe z mozliwoscia otwarcia przed uplynieciem czasu opéznienia za pomoca drugiego kody,
= W tej opcji mozliwe jest tzw. przetamanie czasu opéznienia tzn. otwarcia zamka przed uptywem czasu opdznienia za
pomoca drugiego kodu. Otwieranie zamka:
wprowadzi¢ pierwotny kod, (ustyszysz podwdijny sygnat zamka),
:> nie czekajac na uplynigcie czasu opéZnienia, wprowadzi¢ drugi kod przetamujacy opéznienie (ustyszysz podwéiny
sygnat zamka),
= obréci¢ klawiature zamka zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do wyczuwalnego oporu.
= zamek otwarty.

Uwaga: Uzytkownik wybiera sam jeden z podanych wyzej wariantow. Zmiana ktérego$ z kodéw zostata opisana w
punkcie 1.1, natomiast zmiana opgji ktérego$ z wariantéw mozliwa jest tylke przy uzyciu programatora posiadanego
przez producenta. Kody fabryczne dla kazdej z opcji podane sa na stronie tytutowesj.

V. Cichy sygnat alarmu

Do zastosowania opgji cichego alarmu niezbedny jest dodatkowy ukiad elektroniczny oraz opcja uaktywniona przez
producenta. Cichy alarm moze by¢ zastosowany przy wszystkich mozliwych opcjach programowania zamka.

Sposéb uaktywnienia sie cichego alarmu
Wprowadzamy piec pierwszych cyfr zaprogramowanego kodu otwarcia zamka. Szésta wprowadzong cyfrg powinna by¢
cyfra o 1 wigksza lub o 1 mniejsza od wiasciwej. W ten sposdb uruchamia sie cichy sygnat, ktory za posrednictwem
pudetka alarmowego wysyta np. informacje gtosowa do kilku wybranych przez uzytkownika numeréw telefonicznych np.
~UWAGA DO OBIEKTU X NASTAPILO WEAMANIE”

Przykiad':
= kod wiasciwy 123456
* kod wprowadzony aby wywofac cichy alarm: 123455 lub 123457
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VI. Bateria za staba aby otworzyc zamek. Instalacja oraz wymiana baterii

Instalacja lub wymiana baterii w zamku COMBOGARD jest prostq operacja niewymagajaca wzywania serwisu.
Zamek COMBOGARD posiada cenng zalete tj. informacje uzytkownika o stanie wyczerpania baterii. Objawia sie to w ten
sposdb, ze po wcidnieciu ostatniej cyfry kodu gdy bateria jest juz staba dioda zamiast podwdjnego impulsu wysyta
dziesie¢ impulséw w ciggu 10 sekund.

Wymiana baterii zamka.

= Odnalez¢ pokiywe komory baterii znajdujaca sie w dolnej czesci klawiatury.

= Zdja¢ pokrywe komory baterii (zdjecie ostony jest mozliwe tylko przy zamknietym zamku).

= Wymieni¢ baterie R9 (9V) alkaiczng na nowa.

= Wsunag baterie do komory baterii i zatozy¢ pokrywe (zatozy¢ ostone mozna tylko przy zamknietym zamku).

Wymiana baterii podtrzymania funkcji opoznienia czasowego.

odkreci¢ pokrywe przymocowang do ostony drzwi lub catg ostone drzwi gdy pokrywa nie jest zainstalowana (nalezy
postuzyc sie tutaj Srubokretem z koricdwka krzyzowa lub ptaska w zaleznosci od zastosowanych wkretéw)

= odnalez¢ czarne pudetko na baterie z wyprowadzong wiazka przewoddw,

= zdja¢ pokrywe pudetka, (odciagnac¢ pokrywe od powierzchni do ktdrej jest przymocowana)

= wstawic baterie (instalacja baterii) lub wyja¢ zuzyte baterie (6 baterii R14; 1,5V) i wstawié¢ na ich miejsce nowe
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natozy¢ pokrywe pudetka.
przykreci¢ pokrywe lub ostone drzwi.

Uwaga 1
Przy matych sejfach typu ML, SN stosujemy jedna baterie 9V a procedura wymiany baterii jest taka sama jak powyzej.

Uwaga 2

Po wymianie baterii w zamku Combogard nalezy upewni¢ sig, czy pokrywa baterii jest prawidtowo zatozona. Podczas gdy
po wymianie baterii zamek po wprowadzeniu prawidiowego kodu nie chce sie otworzy¢ nalezy pokrywe baterii
zdemontowa¢ i zamontowac jg ponownie obracajac o 180°.

VII. Informacje o stanie zaprogramowania zamka

Zamek COMBOGARD posiada szereg opcji ujetych w rozdziale "Opcje zamka COMBOGARD 33E-1". Producent
programuje zamek na jedna lub kilka opcji zgodnie z zamowieniem klienta. Zatem wybdr opcji zalezy od uzytkownika
zaméwionego wyrobu.

W przypadku wyrazenia checi zmiany danej opcii na inna wszystkie koszty zwiazane ze zmiana opdji ponosi klient.

Standardowo w przypadku gdy klient nie okresli swoich wymagarn odnosnie zaprogramowania zamka producent
programuje zamek w nastepujacy sposéb:
1. Pojedyncza kombinacja: 123456.
2. Opéznienie czasowe - opcija hie wprowadzona
- brak wprowadzenia czasu op6znienia
- standardowy czas otwarcia 5-10 sekund (patrz rozdz. I "Pojedyncza kombinacja")

Opcje zaprogramowania zamka zgodnie z zyczeniem klienta:

Opcje programowania Tak | Nie
Pojedyncza kombinacja

Podwdjna kombinacja

Drugi uzytkownik

Opdznienie czasowe

Jeden kod + drugi przetamujacy opdznienie

Cichy sygnat alarmu
CZasOpOTNIENIA it ieeerir e min.
CzasiotWarda s it nons e min.
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