
Instrukcja obsługi zamka w skrytkach depozytowych DB DGL (model: KTAB8937) 
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Opis zamka 
Zamek DGL jest przeznaczony do stosowania w hotelowych i bankowych skrytkach depozytowych. Zmiana kodu 
klucza dla klienta jest wykonywana od strony przedniej bez konieczności demontowania zamka lub jego części. 
 
Instrukcja użytkowania 
 
1. Otwieranie zamka 
Włożyć klucz master do otworu po prawej stronie (foto 3), przekręcić klucz o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara (foto 4). Włożyć klucz gościa do otworu po lewej stronie (foto 5), przekręcić do oporu zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara (foto 6). Zamek jest otwarty. Nie ma możliwości włożenia klucza gościa bez włożenia  
i przekręcenia klucza master do pozycji, jak na fot. 4. 
 
Fot. 3        Fot. 4 

  
 

Fot. 5        Fot. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Zamykanie zamka 
Przekręcić klucz gościa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji, jak na fot. 5. Wyjąć klucz 
gościa (fot. 4). Przekręcić klucz master do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (fot. 3), wyjąć 
klucz master (fot. 2). Zamek jest zamknięty. 
 
UWAGA: nie ma możliwości wyjęcia klucza gościa po wyjęciu klucza master (fot. 7)  
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3. Zmiana kodu klucza gościa 
Zamek musi być w stanie otwartym (fot. 6). Przekręcić klucz master do pozycji wyjściowej (fot. 3), a następnie do 
oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przekręcić klucz gościa do oporu w kierunku zgodnym  
z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyjąć klucz. Włożyć klucz gościa o innym kodzie do otworu po lewej 
stronie. Przekręcić klucz master o 180 stopni do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przekręcić 
klucz gościa o 180 stopni do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (położenie wyjściowe),  
a następnie wyjąć klucz. Przekręcić klucz master do położenia wyjściowego, a następnie wyjąć klucz. 
 
 
4. Zmiana kodu klucza master 
Zamek musi być w stanie otwartym (fot. 6). Przekręcić klucz master o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara do pozycji wyjściowej, a następnie wyjąć klucz. Włożyć klucz master o innym kodzie do otworu po 
prawej stronie, przekręcić klucz o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przekręcić klucz gościa 
do położenia wyjściowego. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI wyjąć klucz gościa, a następnie wyjąć klucz master. 
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