LA GARD 3710

Otwieranie zamka

Electronic Entry

INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

1. Wprowadz szesciocyfrowy kod (kod fabryczny:
1-2-3-4-5-6).

2. Wprowadzeniu wiasciwego kodu
sygnalizowane jest podwdjnym mignieciem
diody i podwéjnym sygnatem dzwiekowym.

3. W czasie 4 sekund mechanizm blokujgcy rygle jest _
zwolniony, w tym czasie nalezy przekreci¢ klamke do ~  pozycji
otwarcia.

e Btledne wprowadzenie kodu sygnalizowane jest potréjnym mignieciem diody
i potrojnym sygnatem dzwiekowym. Czterokrotne wprowadzenie btednego
kodu powoduje 5-cio minutowg blokade zamka, dioda bedzie miga¢ w 10-cio
sekundowych odstepach. Po uptywie czasu opoznienia otwarcia, dwukrotne
btedne wprowadzenie kodu na nowo uruchamia 5-cio minutowg blokade
zamka.

Zmiana kodu otwarcia

UWAGA!!! KOD OTWARCIA ZMIENIAJ ZAWSZE PRZY OTWARTYCH DRZWIACH.

1.

2.

Nalezy wcisngc¢ ,,zero” szesc razy.
Wprowadz aktualnie ustawiony szesciocyfrowy kod
Wprowadz nowy szesciocyfrowy kod dwukrotnie

Jezeli podczas zmiany kodu wystgpi pomytka nalezy odczeka¢ 30 sekund i
powtorzyé kroki 1-3

Przed zamknieciem drzwi nowo ustawiony kod nalezy przetestowaé
kilkukrotnie.

e Poprawna zmiana kodu otwarcia sygnalizowana jest podwdjnym mignieciem
diody i podwojnym sygnatem dzwiekowym.



e Nieudana préba zmiany kodu sygnalizowana jest potrojnym mignieciem diody
i potrojnym sygnatem dzwiekowym. Poprzednio ustawiony kod jest nadal
aktualny.

Sygnalizacja niskiego stanu baterii

Ciggte miganie diody i sygnaly dzwiekowe podczas otwierania drzwi sejfu
Swiadczg o niskim poziomie natadowania baterii, ktérg nalezy wymienic.

Uzywaj tylko 9V baterii alkaicznych, zaleca sie wymiane baterii raz w roku.

Jezeli bateria jest zupetnie roztadowana i nie zwalnia mechanizmu
blokujgcego rygle drzwi postepuj zgodnie z ponizszg instrukcjg. Nawet gdy w
zamku nie ma baterii ostatnio ustawiony kod uzytkownika pozostaje w
pamieci.

ZMIANA BATERII

1.

Usun  plastikowg ostone  baterii,
umieszczong pod klawiaturg zamka,
ostonka przykrecona jednym
wkretem.

Pozwal baterii swobodnie wypasc,
jezeli by tak sie nie stato delikatnie

pociggnij.
Odtgcz baterie od konektora, uwazaj
aby nie wyrwacC przewodow fgczacych
uktad zamka z bateria.

Przed podtgczeniem nowej baterii wcisnij
,Z€ro” i przytrzymaj przez dziesie¢ sekund.

Podtagcz nowg 9V baterie alkaiczng do konektora.

Zamontuj ostone baterii poprzez witozenie & jednej
strony i wecisniecie drugiej, nastepnie dokrec¢

wkret.



